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l . TEXTLICH E FESTSETZUNGEN 1.2.6 Es ist eine Firsthéhe von max. 10,00 m zuléssig. y ig: = 9.4  Einfriedungen 10.16 Auf Hinweis von Hessen Mobil, StraRen- und Verkehrsmanagement
_ = | e e e I;Ish !_=t|trsthcl>(i1a gt!t I'cti'as I\gal!. swls;'c':han der 3ezug:hﬁhe ung dend1 gergu'l'lornES‘(Arc‘:ar(Igsel.!doplatqnuls_) ) Egumha:el((SCorglua colurnu)) Kassel sind Forderungen gegen den StraRenbaulastirager auf
_ _ chnittpun zwischen er erlangerung er uBenwan un emeine Lsche (Fraxinus excelsior eresche (Sorbus aucuparia Einfriedungen in Angrenzung verkehrsgefidhrdeter Bereiche sind nur aktive LarmschutzmaBnahmen (z.B. Larmschutzwéande) oder die Verfahrensvermerke / Aufstellungsvermerke
-. .' Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom I:()D.belgke':lnte! Dachfléche. _ | | _ ggﬁ;‘::ﬁ;”(ét‘;?_;u';l"rt:g:;;‘“) Eﬁlﬂ%ﬁm (?g::piﬁ:’p;it:ﬁ‘)s) bis 0,80 m Hohe zuladssig. Die Grundstiicke sind zum Bahngleis hin Erstattung von passiven LarmschutzmaRnahmen (z.B. den Einbau
i 3 [ 3. November 2017 (BGBI. | S. 3634). . dle ezggs;oha .il:ll' Frrst-Aund Sockelhéhe wird gemessen in der Mitte Winterlinde (Tilia cordata) Holzapfel (Malus sylvestris) einzuzaunen. von Larmschutzfenstern) ausgeschlossen. Die Stadtverordnetenversammliung hat am 03.02.2020 die Aufstellung der 1.
Baunutzungsverordnung  (BauNVO) in der Fassung der s‘t” 8 e rg i"se' taan uBenwand des Gebaudes von der Vogelkirsche (Prunus avium) Holzbirne (Pyrus communis) Im Ubrigen gelten die Festsetzungen der Gestaltungssatzung. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 41 D ,In der Huhnsecke®, Stadtteil
Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. | S. 3786). trakenober ante (Endausbau). 3.91 Eck_grundstucken bemessen sich Schein—Akazie ‘Semperflorens Rotdorn (Crataegus laevigata 10.17 Eine Auswertung dieser Luftbilder hat keinen begriindeten GroRenritte, sowie die Satzung der Stadt Baunatal ({iber die
%5 Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBI. First- und Sockelhéhe nach dem Mittel beider StraRen. '(SR:rt‘::nl::ﬂg::::’c)mcacia SP%uIsI sﬁgrlett)(c ; S 9.5 Miillbehalterstandorte Verdacht t_ergepen, dass mit dem Auffinden von Veranderungssperre nach §§ 14 ff BauGB innerhalb des Geltungsbereichs
[I: 1991 | S. 58), zuletzt gedndert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 127 Di Eas SiindnRERs: [ G . . _ P charlachdorn (Crataegus coccinea Bombenblindgdngern zu rechnen ist. Soweit im Zuge der der 1. Anderung des Bebauungsplans Nr. 41 D "In der Huhnsecke", Stadtteil
% |G 4. Mai 2017 (BGBI. | S. 1057). s Gﬁnf#lgsrfggne . FHn 30199 '4"" Newfraeg?qb\% LGEG_) hdartf du;clp die ’ Milllbeh3iterstandorte  sind auf privaten  Grundstiicksflachen Bauarbeiten doch ein kampfmittelverdachtiger Gegenstand GroBenritte beschlossen.
Gesetz zur Neufassung der Hessischen Bauordnung und zur ar m's (4) Nr. ad Sepichiigren ANayes —UNd_tanxpIlanzor Eberesche (Sorbus aucuparia) unterzubringen und baulich zu integrieren. gefunden werden sollte, ist der Kampfmittelrdumdienst
Anderung landesplanungsingenieurberufs- und straRenrechtlicher el LR Sl R e L EB:»I'aurﬁe':: (w'sﬁe?o) S UnnerzQglichizu varsidndigon. GemaB § 2 Abs. 1 BauGB wurde der Aufstellungsbeschluss zur 1. Anderung
i (] i eu eagera nhe T 5 : >
Vorschriften vom 28.05.2018 mit Inkrafttreten vom 07.07.2018 ubarschntten_werden. : . : : : GeiBblatt (Lonica;: ericlymenum) @ hern (Acor .°°mp°3tr°) 9.6 Oberflachenbefestigungen des Bebauungsplanes Nr. 41 D ,In der Huhnsecke®, Stadtteil GroRenritte
o * Ausnahmsweise kann eine Uberschreitung bis zu maximal 50 % > s pOLEIneNG, Hainbuche (Carpinus betulus) 10.18 Alle Warmepumpen, die Warme aus der Tiefe entnehmen. sind e ' 2 - : K
6 Hessische Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der fae : : ’ Jeldngerjelieber (Lonicera caprifolium) Hartriegel (Cornus sanguinea) : pumpen, ' sowie die Satzung der Stadt Baunatal Uber die Verédnderungssperre nach §§
zugelassen werden, wenn fir jeden qm Uberschreitung eine 9 Wege. Stellplatze. Zufahrten und sonstige zu befestigende erlaubnispflichtig gem. § 7 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) i.v. mit : :
i Bekanntmachung vom 7. M&rz 2005 (GVBI. | S. 142), zuletzt . e s : e Hasel (Corylus avellana) ge, p , g g 14 ff BauGB innerhalb des Geltungsbereichs der 1. Anderung des
5 . ' ; : Kompensation mit mindestens 2 qm Dachbegriinung erfolgt. Kletterhortensie (Hydrangea petiolaris) ; . Grundstiicksfreiflaichen sind. sofern wasserwirtschaftliche Belange §71 Hess. Wassergesetz (HWG). Der Erlaubnisantrag ist . 5 : :
, geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 30. Oktober 2019 . Knsterich (Pol # Heckenkirsche (Lonicera xylosteum) ’ g A Bebauungsplans Nr. 41 D "In der Huhnsecke", Stadtteil GroRenritte am
7 %6 - Anlagen zur Sammlung des Niederschlagswassers von Dachflachen néterich (Polygonum aubertii) Hundsrose (Rosa canina) nicht entgegenstehen, so herzustellen, dass Regenwasser versickern rechtzeitig vor Installation bei der Unteren Wasserbehérde beim " Tk '
! (GVBI. 8. 310). i ) werden nicht auf die Grundflache angerechnet. ?fe'fen':mdt: (Ar'Stglc’ch'u diion) Liguster (Ligustrum vulgare) kann. ' ' Landkreis Kassel zu stellen. 12022020 oftentlion bekannt gemanh.
i - Hessisches Gesetz (ber das offentliche Vermessungs- und wroll:peben(cll.lmet_( uu:r:p:a;s mdlc%nsr{ Pfaffenhltchen (Euonymus suropasus) Di6 Entwlssetung der Filichen hat i angrefzends. unbefestigts Die Beteiligung der Offentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB wurde am
i 7Y BPlan Nr. 98 B ¥ Geoinformationswesen (HVGG) vom 6. September 2007 (GVBI. | S. 1.2.8 Wohn- und Aufenthaltsrdume in den Geb#uden entlang der Wider Wein a;r;?-t:e:cla;ss%su'tc:icu:pi:;lt)u Salwwida, (Ralk capred) Flachen zu erfolgen 10.19 I:l] Bahnanlage t20ea0 2l 16 d8N BAUNALAIPE NRCIFICieD: JIENICH DAKRRNL gEN RCTL.
L . 548), zuletzt gedndert durch Artikel 29 des Gesetzes vom 3. Mai Elgershauser StraBe und entlang des Bahngleises sind mit "Veitchii®) gg::::zespﬁ‘;ﬂ:;g'"gﬁbuc 1ora) ' Die Offentlichkeitsbeteiligung wurde in der Zeit vom 17.02.2020 bis
g %7 39 — 2018 (GVBI. S. 82). Schallschutzfenstern der Klasse 1 zu versehen. Ein Anspruch auf erbUCLS TaoarF i atuschliafiion 20.02.2020 dUrchgeinni.
\ . Trauben Holunder ( Sambucus racemosa 9.7 Sammlung von Niederschlagswasser, Abwasseranlagen und 3 ! z 5 .
7 | 3 Py Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBI | S. 2542), Lérmschutz oder Haftungsentschadigung gegeniiber der Stadt und den Gemeiner Schneeball (Viburnum opulus) ) Einleitung der Abwésser 10.20 [[[I Bahnanlage in einer 6ffentlichen Verkehrsflédche Den Behdrden ur_1d sonstigen Tréagern offentllcher“BeIang gem. § 4.Abs. 1
5 i zuletzt gedndert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 13. Mai 2019 StraBenbaulasttrdgern, sowie dem Trager des Schienenverkehrs WeiBdorn (Crataegus monogyna) BauGB wurden die Unterlagen zur Bebauungsplandnderung mit der Bitte um
BN (Y (BGBI. | S. 7086). besteht nicht. Das auf unbegriinten Dachflachen anfallende Oberflichenwasser ist Stellungnahme mit Schreiben vom 14.02.2020 zugesandt.
B[] |8 Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009 (BGBI. | S. 2585), 6. Regelungen fiir die Stadterhaltung und stéddtebauliche weitestgehend in Zisternen auf den Grundstiicken zuriickzuhalten und 10.21 Hinweise der HLB Basis AG (Eigentimerin) zur Bahnanlage Der Entwurfsbeschluss und der Beschluss zur Offenlegung erfolgten am
\l+ zuletzt gedndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 4. Dezember o' SanierungsmaBnahmen im Rahmen der gegebenen Méglichkeiten als Brauchwasser zu nutzen. (ausfdhrlich siehe Planbegrindung): 2?'02'2020' h , i I ; ort. D
N & 2018 (BGBI. | S. 2254). 2. Uberbaubare und nicht iiberbaubare Grundstiicksflichen, Stellung Nicht schéadlich verunreinigtes Niederschlagswasser von Dachflachen, Die gkanr_'utmac ung der offent |chen_Aus S kit B
°’ | 32/04 Gesetz liber die Umweltvertraglichkeitsprifung in der Fassung der der baulichen Anlagen gem&R § 9 (1) Nr. 2 BauGB und § 23 6.1 Bei Funden im Zusammenhang mit Erdarbeiten (Bodendenkmaélern wie Hausterrassen und privaten Zufahrtsflaichen kann {ber die belebte 10.21.1 Eine Verbreiterung der Gleisanlage, die Errichtung einer und Hmw§|s, dass Stellungnahmen wéhrend der Auslegungsfrist vorgepracht
"1 Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBI. | S. 94), zuletzt BauNVO Steinsetzungen, Mauern, Bodenverfdrbungen oder z.B Scherben, Bodenzone breitflachig versickert werden, falls geologische und Oberleitung oder ggf. die Anordnung von Haltestellen kénnen bei werden konnen, erfolgte gem. §3 Abs. 2 BauGB am 17.06.2020 ortsiblich in
I L geandert durch den Artikel 22 des Gesetzes vom 13. Mai 2019 . Steingeréte, Skelettreste) ist das Landesamt fiir Denkmalpflege in hydrogeologische Belange nicht entgegenstehen. Die Vorgaben der einer Streckenreaktivierung fiir den OPNV nicht ausgeschlossen den Baunataler Nachrichten. .
: 1674 (BGBI. | S. 706). 2.1 [ } Baugrenze Marburg unverziglich zu verstandigen. technischen Richtlinie ATV-Arbeitsblatt sind zu berilicksichtigen. werden. gl:hg-f;ggia?,z 2::5-?;: '?.%rgifs gf??nﬁ-ségesr'zﬁgnb; zgueTn 2;3,0;510220-52383
u [ [ . :
L E Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fassun der i ' '
Ve — | W4 Bekanntmachung vom 179_ Mai 2013 (BGBI. | S 1274)9 Siilatet 2.2 iberbaubare Grundstiicksflache 10.21.2  Das Grundstiick muss zur Eisenbahn hin derart eingefriedet sein, wurden die Unterlagen mit der Bitte um Stellungnahme mit Schreiben vom
geéandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 8. April 2019 (BGBI. | s el P S L ENRT Sl Gersgen oL 10.  Nachrichtliche Obernahmen / Hinweise SNEE SN R ATISAT, SRRV e VLT DR ST 32.02.2020 ZL:)gessrllet. fol 28.09.2020
S. 432). nicht iberbaubare Flachen Gemeinschaftsanlagen geméf § 9 (1) Nr. 4 und 22 BauGB. (keine Festsetzungen) BETE B elkie da ; : . - SESALEUNIgaRonchiliRe RIIRIILS @M £0.U, '
A y b 21. ahneigenes Geldande darf weder lber, noch unter Terrain in )
?::(S;lg;hae;sschﬁél;stlghn:uggsggesze;;b::lr;lo1gu(l:;d\?gra:ugsoﬁ%utggesszegt)z 7.1  Die Grundstiicke an der Elgershiuser StraBe sind von dieser aus zu 10.4 ——— Flurgrenzen Anspruch genommen werden. dD;péAaglslrat
. i ' 4 ’ erschliefen. gy 2\
A .('}' \
Fg'\?ézlt geigg‘;” durch Artikel 2 des Gesetzes vom 28. Mai 2018 10.2 Fl. 5 Flurbezeichnung 10.21.4 Dem Bahngeldnde einschl. Bahnseitengraben dirfen keine " i 2
H el ' 3. Verkehrsflichen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 7.2 Nebenanlagen miissen zu 6ffentlichen Flachen einen Mindestabstand Oberflachen-, Dach- oder sonstigen Abwésser zugeleitet werden. Baunatal, den 17.09.2021 A Sy ﬁ:)i}
Sessmches Wassergesetz (HWG) vom 14. Dezember 2010 (GVBI.I von 1,00 m einhalten und intensiv begriint werden. 10.3 Flurstiicksgrenzen Daniel/Ju 7 5
A. 54%).2021u;et(z;tvg?ﬁgdert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. 3.1 Offentliche StraRenverkehrsflachen 10.21.5 Eventuelle Bepflanzungen durch Bdume und Biische sind so weit Erster Stad f‘}f
ugus : ( . S. 366). 7.3  Unter Beachtung der Vorgaben der Stellplatzsatzung diirfen Carports 10.4 53/1 Flurstiicksbezeichnung von der Grundstiicksgrenze zuriickzusetzen, dass deren Aste nicht . MJ\iﬁaS%?}’-*
- Richtlinien zum Schutze des Baumbestandes der Stadt Baunatal W zwischen StraBe und Baugrenze errichtet werden, wenn die iber die Grundstiicksgrenze ragen. VERMERK UBER DIE AMTLICHE BEKANNTMACHUNG S
- B (Baumschutzsatzung) in ihrer jeweils gliltigen Fassung. 3.2 Sichtfelder brandschutztechnischen Erfordernisse beriicksichtigt werden und eine 10.5 Grenze Wasserschutzgebiet Zone IIl A/ 1II B
8 BPlan Nr.41 C Sﬂatzung zur Herst.ellung, Ablésung und Gestaltung von Stellplatzen intensive Begriinung mit standortgerechten Rankpflanzen erfolgt. 10.21.6 Von dem Betrieb der Eisenbahn Larm geht Larm aus. Die Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes Nr. 41 D, 1. Anderung wurde
S,F,P 0°-30° [ i o fur das Stadtgebiet Baunatal (Stellplatzsatzung) in ihrer jeweils Im Bereich der erforderlichen Sichtfelder sind bauliche Anlagen sowie 10.6 ———— Parzellierung (nicht verbindlich) Eisenbahn wird fir die Errichtung von Larmschutzwéllen oder am 9297202 ortsiiblich bekanntgegeben.
g 2. Anderung glltigen Fassung. Bewuchs und Grundstickseinfriedungen Uber 0,75 m Hohe (ber vergleichbaren Einrichtungen keinerlei MaBnahmen ergreifen.
GRZ 0,6 | GFZ1,0 E»; Gestaltungssatzung und Werbeanlagensatzung der Stadt Baunatal Fahrbahnniveau der StraBe unzuléssig. 8. Grenzen (§ 9 Abs. 7 BauGB, § 1 Abs. 4 BauNVO 10.7 Darstellungen auBerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes Der Antragsteller verzichtet auf die Geltendmachung von Der Bebauungsplan tritt gem. § 10 (3) BauGB mit der Bekanntmachung in
FH 10,00 m P in ihrer jeweils glltigen Fassung. sind nur nachrichtlich. AbwehrmafRnahmen gleich welcher Art gem. §1004 BGB in Kraft.
o T H ““‘ 8.1 mmmmmm Grenze des rdumlichen Geltungsbereiches Verbindung mit § 906 BGB gegen den Bahnbetrieb in seiner o
H g 4. Regelungen 2zur Sicherstellung des Einsatzes erneuerbarer s - 4 10.8 Die gemal §§ 38 wund 39 Hessisches Nachbarrechtsgesetz jeweiligen Form. Forderungen nach Larmschutzmafnahmen und De glagistra cb“P‘Dr é};?\\_
H ul Energien und Schutz vor schédlichen Umwelteinwirkungen gemég ’ = - - - renze der angrenzenden Bebauungspléane erforderlichen Grenzabstande fiir Bepflanzungen sind einzuhalten. jegliche Art von Ersatzanspriichen gegeniiber dem Bahnbetreiber tadt)Baunatal ~7» <\
Elagi T PLAN UND PLANZEICHEN § 9 (1) Nr. 23 und 24 BauGB sind ausgeschlossen ' s O3
Lo = . . [ > .fi
i S B 10.9 Fir den Schutz von Bdumen bei BaumaRnahmen gelten die Richtlinien Baunatal, den .43, 93,200/ 7 Q‘P’))/ 5
t g 1 Art und MaR der baulichen Nutzung gemiB § 9 Abs. 1 Nr. 1, 4.1 Die Wohngeb&ude sind durch bauliche MaBnahmen auf einen geringen 9. Sonstige Festsetzungen geméR § 9 (4) BauGB in Verbindung mit § fur die Anlage von StraRen, Abschnitt 4 RAS-LP 4. 10.21.7  Ersatzanspriiche wegen Schéden, die durch den Eisenbahnbetrieb SNy
2 und 6 BauGB und § 22 BauNVO) Warmebedarf hin auszulegen. 91 HBO. infolge jeder Art von Immissionen einschl. Funkenflug entstehen, 8 1ags
y Ihr Transmissionswérmeverlust muss die im Anhang 1 der 53 10.10 Anlagen gem. § 29 VAwS (z. B: Heizdllageranlagen) sind nach sind in jedem Fall ausgeschlossen. ”;;
Energieeinsparverordnung  (EnEV) aufgeflihrten H'T-Werte um - Granordnung §47 Hessisches Wassergesetz (HWG) in Verbindung mit § 29
H = 3 1.1 - Eingeschrénktes Gewerbegebiet mindestens 15 % unterschreiten. Zusatzlich sind die Anforderungen der . Anlagenverordnung (VAwS) der Wasserbehérde des Landkreises 10.21.8  Ungesicherte Baugruben miissen auRerhalb des Druckbereiches =
s iDL 2 B Energieeinsparverordnung fiir Neubauten an dem spezifischen indestens 30 % der Grundsticksflachen sind géartnerisch anzulegen Kassel anzuzeigen. der Gleise (45° nach unten, ab Schwellenkopf) und auBerhalb des {
T - - L . : _ 97y _ : ;
............... i L = i e Die nach § 8 (2) BauNVO Nr. 1 zulassigen Gewerbebetriebe aller Primarenergiebedarf QP um mindestens 15 % zu unterschreiten. und zu unterhalten. Gefahrenraums des Gleises liegen. Hier ist ein Abstand von =t =
Ll s B R Il Art sind nur als nicht wesentlich stérende Handwerks- und Mindestens 30 % der géartnerischen Flache ist, vorzugsweise an den 10.11 Trinkwasserschutzgebiet >3,00m einzuhalten. i
Py 0O o el 8 Gewerbebetriebe zuldssig, das heift, nur die Betriebe, die im 4.2 Zur Versorgung der Wohngebdude mit Raumwérme und mit Grundstiicksgrenzen, mit B&umen und Strauchern geméaR der Hl
TRl & %2/82 Mischgebiet zuléssig wéren. Warmwasser sind Anlagen zur Nutzung der Solarenergie (Solarthermie) Pflanzliste zu bepflanzen. 10.11.1  Der Geltungsbereich des o. a. Bebauungsplanes befindet sich 10.21.9  Der Gleisbereich gilt als 6ffentliche Verkehrsflache.
g '{"-_ - . Zulasmglsmd Gﬁsc_hafts-. Biro- und Verwaltungsgebéude oder andere erneuerbare Energien (z.B. Holz/Pellets oder Geothermie) _ ] e innerhalb der Schutzzone I|ll B des mit Datum vom24.03.1976 Abstandsflaichen nach HBO dirfen dementsprechend in die
T i - e Aligemein zuldssig sind Wohnungen fir Aufsichts- und zu installieren und dauerhaft zu nutzen. In einem stadtebaulichen Ein Strauch in der Pflanzqualitit 100-150 cm entspricht 6 qm (StAnz. 22/1976, S. 0956) mit der 3. Anderungsverordnung vom Verkehrsflache hineinragen, maximal bis 2zur Mitte des &l
l'b— Bereitschaftspersonal, Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die Vertrag zwischen der Stadt Baunatal und dem Bauherrn wird die Grundstlckflache. Ein Baum in der Qualitat 8-10 cm entspricht 10 qm. 07.12.2015 (StAnz. 02/16, S. 72) amtlich festgesetzten grenznéachsten Gleises. ag C
‘ | i @Ee 5 dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegeniiber in Umsetzung geregelt. Durch  andere  Pflanzgebote  festgesetzte  Pflanzungen  sind Trinkwasserschutzgebietes fiir dieTrinkwassergewinnungsanlagen &rﬁ:
ﬁw 1 > Grundflat.che u“nd _Baulmasse unterg“eorl.:lnet-sind. anrechenbar. s1ieforunnen |, Il und IV  GroRenritte" der Stadt Baunatal. Die Q [
s il ibn Giarzon ind Bezeichnungen e B ¢ Allgemein zuldssig sind Anlagen fir kirchliche, kulturelle, soziale 4.3 Zur Schadstoffbegrenzung wird festgelegt, 7 . Schutzgebietsverordnung ist zu beachten. \ =
e i PN e s e und gesundheitliche Zwecke. a) dass Anlagen zur Verbrennung von festen Brennstoffen nur mit der Auf den Grundstiicksfreiflachen ist je angefangene 300 qm Fléche ein
s ickatasior mit Btand vom August 2018 {iberein | 'Eiziﬁ i B e Einzelhandelsbetriebe sowie GroRhandelsbetriebe mit Zertifizierung ,DINplus” oder ,Blauer Engel* zuldssig sind und einheimischer  standortgerechter Laubbaum zu pflanzen. Ein 10.11.2 In festgesetzten Trinkwasserschutzgebieten gelten besondere 0 g
' T I I T T T T IT T £ einzelhandelsahnlicher Betriebsstruktur mit jeweils b) Zusatzheizungen als  Stiickholzéfen (Kamindfen nur  mit Hochstamm davon ist im Vorgarten innerhalb eines 2,00 m Korridors ' 4 T i
3 : = J ) g ( ) k : Verbote und  Einschrdnkungen fir den Betrieb von
o A o R zentrenrelevanten Sortimenten) sind nicht zuléssig. AuBenluftzufuhr und nur ausnahmsweise betrieben werden diirfen. zur ffentlichen Verkehrsflache anzupflanzen. . e Erdwérmesonden, die im Einzelfall mit dem Fachdienst Wasser- F
sor Flur 5 A\ %, 0 BPlan Nr. 41 A * Lagerhduser und -plétze (§ 8 (2) Nr. 1) und Tankstellen (§ 8 (2) Um ein einheitliches StraBenbild herzustellen, sind, wie in der und Bodenschutz abzuklaren sind. In den Schutzzonen | - lII/IIIA s (S
“ S/t . ® \, & 9 °) |k . BauN\(_O Nr. 3)“s|nd ausgeschlossen. . _ . Planzeichnung smng_emall dargestellt,. in der_ PlanstraBe ,A' im sind Erdwérmesondenanlagen nicht erlaubnisfahig.
¢ VAN TP X0, qoo 9e/10 2. Anderun e Vergniigungsstétten, Bordelle und bordellartige Betriebe sowie 5. Planungen, Nutzungsregelungen, MaRnahmen und Fldchen fiir Vorgarten nur Vogelkirschen (prunus avium) und in der Planstrale ,B' ﬂp i
g a 20, ) RRB 4 ' g \’?‘?\ Sexshops als Unterart von Einzelhandelsbetrieben und MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von nur Schein-Akazien, semperflorens' (robinia seudoacacia 10.12 Das Gebiet befindet sich innerhalb der quantitativen Schutzzone B o Sl I £
BPlan Nr. 100 A %, %77 Wohnungsprostitution sind ausgeschlossen. Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20, Nr. 25 BauGB) ,semperflorens’) anzupflanzen. ) _ 2 - AuRerer Bereich - des mit Verordnung vom 02.10.2006 (StAnz. U <
03/3 . o A %, : ) _ Die Laubbdume sind als Hochstdmme, StU mind. 8-10 cm 46/2006, S. 2634) festgesetzten Heilquellenschutzgebietes fiir den s . . & 5
617, - \“ 3 5.1 Anzupflanzende Baume It. Pflanzliste (siehe Ziffer 5.3) ?ensttsgper:g:lzetgngzrrn;':ffll:::::lr?;eenZ:ir?;Iaa:zr:gﬁeai‘:rh andere Pflanzgebote ,Tieforunnen  Wilhelmshéhe 3" der  Thermalsolequelle =) -
6913 g %@@ 5.1.1 Fur die entlang der StraBenverkehrsflachen zeichnerisch festgesetzten Bei Pflanzungen von Gehdlzen sind zu 80 % Gehélzarten entsprechend SRR TS mple Bt 0 3 =
6942 3 Bédume sind Laubb&ume als Hochstamme (Winterlinde - Tilia cordata, der Pflanzliste zu verwenden. 10.13 Heizéllagerung: 3 0
E 6%/16 Y \ | 1.2 Nutzungsschablone: mind. StU 16-18 cm) an der Elgershauser StraRe zu pflanzen. Die _ : ) Die  Verordnung  (iber  Anlagen zum Umgang  mit s
o [6orm 63/ i\ \ 5 20| P Baumstandorte sind hinsichtlich ihrer Anzahl verbindlich, sich aus der Die AuBenwandflachen baulicher Anlagen sind zu mind. 20 % mit wassergefdhrdenden Stoffen (AwSV, in Kraft getreten seit =
Sl o C Art der baulichen Nutzung Ortlichkeit ergebende Verdnderung der Standorte sind zuldssig. Mit selbstklimmenden Kletterpflanzen zu begrinen. Fassadenfronten von 01.08.2017), die u.a. Regelungen fir Heizélverbraucheranlagen,
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0 e 1.2.4 GRZ 0,6 - Grundflachenzahl Ténen auszufiihren. Baunatal, den 17.09.2021 fH NN
g i P z 7 1:2.5 GFZ 1,0 - Geschossflachenzahl [EJ?sr]c::rl Malstab: Datum 20.08.2020
2 e ) m 1:1000 AZ: 61-15-41D 1A

AUFSTELLUNGSVERMERKE




