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Die Flurstlucke mit ihren Grenzen und Bezeichnungen, vorhandene
bauliche Anlagen, Straf’en und Platze stimmen mit dem
Liegenschaftskataster mit Stand vom Oktober 2009 Uberein.

Textliche und planzeichnerische Festsetzungen

RECHTSGRUNDLAGEN (in der jeweils giiltigen Fassung):
— Baugesetzbuch (BauGB),

— Baunutzungsverordnung (BauNVO)

— Planzeichenverordnung (PlanzV)

— Hessische Bauordnung (HBO)

— Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)

— Hessisches Naturschutzgesetz (HENatG)

— Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

— Hess. Wassergesetz (HWG)

— Garagenverordnung (GAVO)
— Stellplatzsatzung der Stadt Baunatal
— Gestaltungssatzung der Stadt Baunatal

1. Art und MaB der baulichen Nutzung gemdB § 9 Abs. 1 Nr.
6 BauGB und § 22 BauNVO)

1, 2 und

1.1 Allgmeines Wohngebiet —WA gem. § 4 BauNVO

Gem. § 1 Abs. 5 BauNVO sind die nach § 4 Abs. 3 zuldssigen
Ausnahmen 1 — 5 ausgeschlossen.

1.2 Mischgebiet — Ml gem. § 6 BauNVO
In dem Mischgebiet sind Betriebe nach § 6 (2) BauNVO Nr. 3
(Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevanten Produkten) und Nr. 7

(Tankstellen) nicht zuldssig.

Zentrenrelevante Produkte sind nach der Baunataler Sortimentsliste:

e Blumen, Tiere, Zooartikel, Tierpflegeartikel, Tiernahrung

¢ Schulbedarf, Papier— und Schreibwaren, Biicher, Briefmarken

e Oberbekleidung, Wdsche, Kiirschnerwaren, Wolle, Kurzwaren/

¢ Handarbeiten, Stoffe, sonstige Textilien u. 4.

¢ Schuhe, Lederbekleidung, Lederwaren, Modewaren inkl. Hite und
Schirme, Orthopddie, Accessoires

* Kleinteilige Sportartikel (Bekleidung, Kleingerdte)

e Spielwaren und Bastelartikel

e Ndhmaschinen und Zubehor u. a.

e Hausrat, GIos/PorzeIIon/Keromik, Kunstgewerbe, Devotionalien,
Geschenkartikel, Hohl— und Stahlwaren

* Uhren/ Schmuck

* Elektrowaren/ Unterhaltungselektronik (weiBes und braunes
Sortiment)

* Fotogerdte, Videogerdte, Fotowaren u. a.

e Telekommunikations— und EDV—Bedarf

e Musikalienhandel, Tontrdger

e Optische und feinmechanische Erzeugnisse

e Haus— und Heimtextilien, Gardinen und Zubehor

Waffen und Jagdbedarf

Ausnahmsweise konnen Nachbarschaftsldden zugelassen werden,
wenn sie eine Verkaufsfldche von 400 gm nicht Uberschreiten und
nur Sortimente der Nahversorgung anbieten:

¢ Nahrungs— und Genussmittel

e Reformwaren

e Drogeriewaren (inkl. Wasch— und Putzmittel, Kosmetika)
e Zeitungen und Zeitschriften

In dem Mischgebiet sind die nach § 6 (2) Nr. 8 BauNVO zuldssigen
Vergniigungsstdtten im Sinne des § 4a (3) Nr. 2 und Sexshops als
Unterart von Einzelhandelsberieben sowie Bordelle, bordellartige
Betriebe und Wohnungsprostitution nicht zuldssig.

Mobilfunkanlagen sind unzuldssig.

1.3 Nutzungsschablone

Art der baulichen Nutzung

Anzahl der Geschosse | Bauweise

Dachform Dachneigung

Grundfldchenzahl Geschossflachenzahl

Firsthohe

1.3.1 I — Zahl der Vollgeschosse

1.3.2 o — offene Bauweise

1.3.3 Dachform und Dachneigung
S — Satteldach
F — Flachdach
P — Pultdach
max. 30° — Dachneigung (Beispiel)

1.3.4 GRZ 0,4 — Grundfldchenzahl (Beispiel)

1.3.5 GFZ 0,8 — Geschossfldchenzahl (Beispiel)

1.3.6 Im Mischgebiet (MI) ist eine Firsthohe (FH) von 10,00 m zuldssig.
Im Wohngebiet (WA) ist eine Firsthohe (FH) von 8,50 m zuldssig.
Als Firsthohe gilt das MaB zwischen der Bezugshohe und dem
Schnittpunkt zwischen der Verldngerung der AuBenwand und
Oberkante Dachfldche.

Die Bezugshohe fir First— und Sockelhohe wird gemessen

in der Mitte der straBenseitigen AuBenwand des Gebdudes
von der StraBenoberkante (Endausbau). Bei Eckgrundstiicken
bemessen sich First— und Sockelhche nach dem Mittel beider
StraBen.

1.3.7 Die zuldssige Grundfliche im Mischgebiet (MI) darf durch die
Grundfldchen der in § 19 (4) Nr. 1 BauNVO bezeichneten Anlagen
um max. 30% Uuberschritten werden.
Ausnahmsweise kann eine Uberschreitung bis zu maximal
50 % zugelassen werden, wenn fiir jeden gm Uberschreitung eine
Kompensation mit mindestens 2 gm Dachbegriinung erfolgt.
Anlagen zur Sammlung des Niederschlagswassers von
Dachfldchen werden nicht auf die Grundfldche angerechnet.

1.3.8 Wohn— und Aufenthaltsrdume in den Gebduden entlang der

Elgershduser StraBe und entlang des Bahngleises sind mit
Schallschutzfenstern der Klasse 1 zu versehen. Ein Anspruch auf
Ldrmschutz oder Haftungsentschddigung gegeniiber der Stadt und
den StraBenbaulasttrdgern, sowie dem Trdger des Schienenverkehrs
besteht nicht.

2. Uberbaubare und nicht Uberbaubare Grundstiicksfldchen, Stellung
der baulichen Anlagen gemdB § 9 (1) Nr. 2 BauGB und § 23 BauNVO

2.1 fm—— Baugrenze

2.2 I::} uberbaubare Grundsticksflache

3. Verkehrsflichen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

3.1 Offentliche StraBenverkehrsfldchen

3.2 ——— StraBenbegrenzungslinie

3.3 FuBweg

3.4 Die Verkehrsfldchen besonderer Zweckbestimmung FuBweg sind in

wassergebundener Decke oder einem anderen wasserdurchldssigen
Belag auszufihren.

3.5 Im Bereich der erforderlichen Sichtfelder sind bauliche Anlagen sowie
Bewuchs und Grundstickseinfriedungen uber 0,75 m Hohe Uber
Fahrbahnniveau der StraBe unzuldssig.

3.6 - Bahnanlage

3.7 11 Bahnanlage in offentlicher Verkehrsflache

4. Fldchen fiir Versorgungsanlagen gemdB § 9 Abs. 1 Nr. 12, 14,
und (6) BauGB)

41 ©

Elektrizitdt / Trafostation

5. Regelungen zur Sicherstellung des Einsatzes erneuerbarer Energien und Schutz
vor schddlichen Umwelteinwirkungen gemdB8 § 9 (1) Nr. 23 und 24 BauGB

5.1 Die Wohngebdude sind durch bauliche MaBnahmen auf einen geringen
Wdrmebedarf hin auszulegen.
lhr Transmissionswdrmeverlust muss die im Anhang 1 der
Energieeinsparverordnung (EnEV) aufgefiinrten H'T—Werte um
mindestens 15 % unterschreiten. Zusdtzlich sind die Anforderungen
der Energieeinsparverordnung fiir Neubauten an dem spezifischen
Primdrenergiebedarf QP um mindestens 15 % zu unterschreiten.

5.2

5.3

6.2.2

7.1

8.1

8.1.1

8.3

8.3.1

8.4

8.4.1

8.4.2

8.5

8.5.1

8.5.2 @

8.6

9.1

10.

10.1

10.2

10.3

10.4

Zur Versorgung der Wohngebdude mit Raumwdrme und mit
Warmwasser sind Anlagen zur Nutzung der Solarenergie (Solarthermie)

oder andere erneuerbare Energien (z.B. Holz/Pellets oder Geothermie)
zu installieren und dauerhaft zu nutzen. In einem stddtebaulichen
Vertrag zwischen der Stadt Baunatal und dem Bauherren wird die
Umsetzung geregelt.

Zur Schadstoffbegrenzung wird festgelegt,

a) dass Anlagen zur Verbrennung von festen Brennstoffen nur mit der
Zertifizierung "DINplus” oder "Blauer Engel” zuldssing sind und

b) Zusatzheizungen als Stiickholzéfen (Kamindfen) nur mit
AuBenluftzufuhr und nur gelegentlich betrieben werden durfen.

Griinfldchen gemdB § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

Offentliche Griinfldchen

Obstwiese

Innerhalb der &ffentlichen Griinfldche "Obstwiese” ist durch
PflegemaBnahmen ein wiesenartiger Bewuchs mit einzelnen
Obstbdumen dauerhaft zu stabilisieren. Die Verwendung von
Herbiziden ist nicht zuldssig.

Park, Erholungsfreiraum
Innerhalb der Griinfldche ist die Anlage einer Wegeverbindung mit max.
3,00 m Breite in wasserdurchldssiger Bauweise zuldssig.

Regenriickhaltebecken vgl. Pkt. 7.1

Private Griinfldchen

Freizeitgarten

Die Errichtung einer Gartenhiitte oder Gerdtehiitte bis max.

30 cbm umbauten Raum ist zuldssig. Die Gerdtehitte dient der
Unterbringung von Gartengerdten und nicht dem dauernden Aufenthalt
von Menschen. Eine Unterkellerung ist unzuldssig.

E Hausgarten

Wasserfldchen und Fldchen flr die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz

und die Regelung des Wasserabflusses gem. § 9 Abs. 1 Nr. 16 und
Abs. 6a BauGB

Regenrlickhaltebecken

Ausbildung als naturnahes Regenriickhaltebecken.
20 % der Fldche sind mit Bdumen und Strduchern zu bepflanzen.

Planungen, Nutzungsregelungen, MaBnahmen und Fldchen fir
MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von

Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 BauGB)

Fldchen mit Bindungen flr Bepflanzungen und fur die Erhaltung von
Bdumen, Strduchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von
Gewdssern. Eine Bachquerung mit Steg oder Trittsteinen ist zuldssig.

In Teilabschnitten Renaturierung der Leisel und ihrer Uferbereiche
durch Beseitigung baulicher Anlagen und Ablagerungen. Punktuell
Wiederherstellung der Durchgdngigkeit durch Beseitigung eines
Absturzbauwerkes. Forderung der Gewdsserdynamik.

@ Erhaltung von Bdumen

P 000g

o O
0 000

Umgrenzung von Fldchen zum Anpflanzen von Bdumen und
Strduchern.

Innerhalb der zeichnerisch festgesetzten Fldchen zum Anpflanzen von
Bdumen und Strduchern ist eine mindestens 3—reihige Laubgeholz—
hecke / Baumhecke anzulegen und dauerhaft zu unterhalten. Die
Abstdnde der Geholzstandorte zu der nordlich gelegenen Wegeparzelle
richten sich nach dem Hess. Nachbarrechtsgesetz.

Die Laubgehdlzhecke / Baumhecke ist entlang &ffentlicher Wege zu
schneiden.

. Anzupflanzende Bdume It. Pflanzliste

Fiur die in der offentliche Griinfldche zeichnerisch festgesetzen Bdume
sind Laubbdume als Hochstdmme (StU mind. 10—12 cm) zu
pflanzen. Die Baumstandorte sind hinsichtlich ihrer Anzahl verbindlich,
sich aus der Ortlichkeit ergebende Verdnderungen der Standorte sind
zuldssig.

Fir die entlang der StraBenverkehrflachen zeichnerisch festgesetzen
Bdume sind Laubbdume als Hochstdmme (Winterlinde — Tilia cordata,
mind. StU 16—18 cm) an der Elgershduser StraBe, zu pflanzen. Die
Baumstandorte sind hinsichtlich ihrer Anzahl verbindlich, sich aus der
Ortlichkeit ergebende Verdnderungen der Standorte sind zuldssig. Mit
Hinweis auf Pkt. 13.1 sind parallel zur PlanstraBe 'A’ Vogelkirschen
und zur PlanstraBe 'B’ Schein—Akazien innerhalb der privaten
Grinfldchen anzupflanzen.

Flachen fur MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
von Natur und Landschaft.

Innerhalb der Fldche fiir MaBnahmen ist die Anlage einer
Wegeverbindung mit max. 3,00 m Breite in wasserdurchldssiger
Bauweise zuldssig.

-

@ MaBnahmen zur Verbesserung der gewdsser— und
landschaftsokologischen Funktion der Leisel mit Uferzonen und
Talauenbereichen:

— Anlage zusdtzlicher wasserfihrender Sonderstandorte und
Biotopstrukturen (Timpel, Seitenarm, Grabentaschen)

— Schaffung fldchenhafter feuchtnasser Standorte fiir differenzierte
Biotopausstattung (Rshricht, Siimpfe, kleinfldchig Auenwald)

MaBnahmen zum Erhalt und Entwicklung periodisch wasserfiihrender
Kleintiimpel mit randlichen Pufferstreifen.

Pflanzliste

Einzelbdume, groBkronig:

Bergahorn (Acer pseudoplatanus)
Gemeine Esche (Fraxinus excelsior)
Spitzahorn (Acer platonoides)
Stieleiche (Quercus robur)
Winterlinde (Tilia cordata)
Vogelkirsche (Prunus avium)
Schein—Akazie 'Semperflorens’
(Robinia pseudoacacia
'Semperflorens’)

Heckengehdlze:

Eberesche (Sorbus aucuparia)
Feldahorn (Acer campestre)

Hainbuche (Carpinus betulus)

Hartriegel (Cornus sanguinea)

Hasel (Corylus avellana)

Heckenkirsche (Lonicera xylosteum)
Hundsrose (Rosa canina)

Liguster (Ligustrum vulgare)
Pfaffenhiitchen (Euonymus europaeus)
Salweide (Salix caprea)

Schlehe (Prunus spinosa)

Schwarzer Holunder (Sambucus nigra)
Trauben Holunder ( Sambucus racemosa)
Gemeiner Schneeball (Viburnum opulus)
WeiBdorn (Crataequs monogyna)

Einzelbdume, mittel— und kleinkronig:
Baumhasel (Corylus colurna)
Eberesche (Sorbus aucuparia)
Feldahorn (Acer campestre)
Hainbuche (Carpinus betulus)
Holzapfel (Malus sylvestris)

Holzbirne (Pyrus communis)

Rotdorn (Crataegus laevigata

"Pauls Scarlett)

Scharlachdorn (Crataegus coccinea)

Ufergehodlze/Bachauenwald:

WeiBdorn (Crataegus monogyna)
Gemeine Esche (Fraxinus excelsior)
Traubenkirsche (Prunus padus)
Schwarzerle (Alnus glutinosa)

Gemeiner Schneeball (Viburnum opulus)
WeiBdorn (Crataegus monogyna)
Mandelweide (Salix triandra)

Schling— und Rankpflanzen:

Blauregen (Wisteria sinensis)

Efeu (Hedera helix)

GeiBblatt (Lonicera periclymenum)
Jeldngerjelieber (Lonicera caprifolium)
Kletterhortensie (Hydrangea petiolaris)
Knaterich (Polygonum aubertii)
Pfeifenwinde (Aristolochia durior)
Trompetenblume (Campsis radicans)
Waldrebe (Clematis vitalba u.a. Sorten)
Wilder Wein (Parthenocissus tricuspidata "Veitchii”)

Regelungen fiir die Stadterhaltung und stddtebauliche SanierungsmaBnahmen

Bei Funden im Zusammenhang mit Erdarbeiten (Bodendenkmdlern wie
Steinsetzungen, Mauern, Bodenverfdrbungen oder z. B.

Scherben, Steingerdte, Skelettreste) ist das Landesamt fiir
Denkmalpflege in Marburg unverziiglich zu verstdndigen.

Fldchen fir Nebenanlagen, Stellpldtze, Garagen und
Gemeinschaftsanlagen gemdB § 9 (1) Nr. 4 und 22 BauGB

Die Grundstiicke an der Elgershduser StraBe sind von dieser aus zu
erschlieBen.

Garagen und Nebenanlagen missen zu offentlichen Fldchen einen
Mindestabstand von 1,00 m einhalten und intensiv begriint werden.

Garagen missen eine Vorstellflache von mindestens 5,00 m haben.

Offene Garagen (Carports) miissen mit dem auskragenden Dach
mindestens 1,00 m von der offentlichen Verkehrsflache entfernt
bleiben. Carports konnen zwischen StraBe und Baugrenze errichtet
werden, wenn die brandschutztechnischen Erfordernisse beriicksichtigt
werden, ein Abstand der Stitzen von mindestens 2,00 m von der
offentlichen Verkehrsfldche sichergestellt ist und eine intensive
Begriinung des Carports mit standortgerechten Rankpflanzen erfolgt.

11. Mit Geh— Fahr— und Leitungsrecht zu belastende Fldchen gemdB
§ 9 (1) Nr. 21 BauGB

11.1 -“HHHUH | eitungsrecht — der Schutzstreifen ist von jeglicher Bebauung
MO0 frejzuhalten.

12. Grenzen (§ 9 Abs. 7 BauGB, § 1 Abs. 4 BauNVO)
12.1 mmmmmm Grenze des rdumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans

12.2 mmmmmm Grenze der angrenzenden Bebauungspldne

13. Sonstige Festsetzungen gemdB § 9 (4) BauGB in Verbindung mit § 81 HBO
13.1 Grinordung

In dem Mischgebiet und in dem Wohngebiet sind mind. 40 % der
Grundstiicksflachen gdrtnerisch anzulegen und zu unterhalten.
Mind. 30% der gdrtnerischen Fldche ist, vorzugsweise an den
Grundstiicksgrenzen, mit Bdumen und Strduchern gemdB der
Pflanzliste zu bepflanzen.

Ein Strauch in der Pflanzqualitdt 100—150 cm entspricht 6 gm
Grundstiicksfldche. Ein Baum in der Qualitdt 8—10 cm entspricht 10
gm. Durch andere Pflanzgebote festgesetzte Pflanzungen sind
anrechenbar.

Auf den Grundstiicksfreifldchen ist je angefangene 300 gm Fldche ein
einheimischer standortgerechter Laubbaum zu pflanzen. Ein
Hochstamm davon ist im Vorgarten innerhalb eines 2,00 m Korridors
zur offentlichen Verkehrsflache anzupflanzen.

Um ein einheitliches StraBenbild herzustellen sind, wie in der
Planzeichnung sinngemdB dargestellt in der PlanstraBe A’ im
Vorgarten nur Vogelkirschen (Prunus avium) und in der PlanstraBe 'B’
nur Schein—Akazien 'Semperflorens’ (Robinia pseudoacacia
'Semperflorens’) anzupflanzen.

Die Laubbdume sind als Hochstdmme, StU mind. 8—10 cm
entsprechend der Pflanzliste zu pflanzen. Durch andere Pflanzgebote
festgesetzte Baumpflanzungen sind anrechenbar.

Bei Pflanzungen von Gehdlzen sind zu 80 % Gehdlzarten entsprechend
der Pflanzliste zu verwenden.

Die AuBenwandfldchen baulicher Anlagen sind zu mind. 20 % mit
selbstklimmenden Kletterpflanzen zu begrinen. Fassadenfronten
von Uber 30 m Ldnge sind durch Vorpflanzungen von Laubbdumen
gliedernd zu gestalten.

13.2 Dachgestaltung

Im Mischgebiet betrdgt die zuldssige Neigung der Ddcher von Haupt—
und Nebengebduden maximal 30°. Im Wohngebiet bei eingeschossiger
Bauweise 30°—45" und bei zweigeschossiger Bauweise 30°—-38°.

In dem Mischgebiet und dem Wohngebiet sind nur Sattel— Pult— und
Flachddcher zuldssig.

Fur die Dacher sind nur kleinteilige unlasierte rote Eindeckungen oder
mit lebenden Pflanzen begriinte Ddcher zuldssig.

Dachflachen mit weniger als 5 Neigung sind extensiv zu begrinen,
wenn sie nicht einem benachbarten Gebdudeteil als nutzbare Freifldche
zugeordnet sind.

Das Anbringen von Anlagen zur Nutzung von Sonnenenergie ist
zuldssig. Die Anlagen sind in die Gesamtgestaltung zu integrieren.

13.3 Fassadengestaltung

Die Farbgebung der Fassaden ist zu mind. 50 % in hellen gedeckten
Tonen auszufiihren. Eine Verblendung mit unglasierten hellen Klinkern
ist ausnahmsweise zuldssig.

13.4 Einfriedungen

Einfriedungen in Angrenzung verkehrsgefdhrdeter Bereiche sind nur bis
0,80 m Hohe zuldssig. Die Grundsticke sind zum Bahngleis hin
einzuzdunen. Im Ubrigen gelten die Festsetzungen der
Gestaltungssatzung.

13.5 Miillbehdlterstandorte

Millbehdlterstandorte sind auf privaten Grundstiicksfldchen
unterzubringen und baulich zu integrieren.

13.6 Oberfldchenbefestigungen

Wege, Stellpldtze, Zufahrten und sonstige zu befestigende
Grundstiicksfreiflachen sind, sofern wasserwirtschaftliche Belange nicht
entgegenstehen, so herzustellen, dass Regenwasser versickern kann.
Die Entwdsserung der Fldchen hat in angrenzende unbefestigte Fldchen
zu erfolgen.

13.7 Sammlung von Niederschlagswasser, Abwasseranlagen und Einleitung
der Abwdsser

Das auf den Dachfldichen anfallende Oberfldchenwasser sollte
weitestgehend in Zisternen auf den Grundstiicken zuriickgehalten und
im Rahmen der gegebenen Moglichkeiten als Brauchwasser genutzt
werden. Nicht schddlich verunreinigtes Niederschlagswasser von
Dachfldchen, Hausterrassen und privaten Zufahrtsflachen kann Uber
die belebte Bodenzone breitflachig versickert werden falls geologische
und hydrogeologische Belange nicht entgegenstehen. Die Vorgaben der
technischen Richtlinie ATV—Arbeitsblatt sind zu beriicksichtigen.

14 Nachrichtliche Ubernahmen / Hinweise
(keine Festsetzungen)

14.1 —— Flurgrenzen

14.2 FI. 5  Flurbezeichnung

14.3 —  Flurstiicksgrenzen

14.4 53/1 Flurstlicksbezeichnung

14.5 mwwn  Grenze Wasserschutzgebiet Zone Il A / Il B
14.6 —— Wasserversorgungsleitung

147  ce---

Parzellierung (nicht verbindlich)

14.8 ———> FuBgdngerinseln It. StraBenplanungsentwurf

14.9 FuBwegeverbindung

14.10 Darstellungen auBerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes

sind nur nachrichtlich.
14.11  Zu beachten sind die Bestimmungen der Hessischen Bauordnung
(HBO) und die Bausatzung der Stadt Baunatal, soweit dieser
Bebauungsplan keine anderen Festsetzungen trifft.
14.12 Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes gilt die Satzung zur
Herstellung, Ablosung und Gestaltung von Stellplatzen oder Garagen
fur das Gebiet der Stadt Baunatal in der jeweils giiltigen Fassung.
14.13 Die gemdB §§ 38 und 39 Hessisches Nachbarrechtsgesetz
erforderlichen Grenzabstdnde fur Bepflanzungen sind einzuhalten.
14.14 Fir den Schutz von Bdumen bei BaumaBnahmen gelten die Richtlinien
fur die Anlage von StraBen, Abschnitt 4 RAS—LP 4.
14.15 Anlagen gem. § 29 VAwS (z. B: Heizdllageranlagen) sind nach
§ 47 Hessisches Wassergesetz (HWG) in Verbindung mit § 29
Anlagenverordnung (VAwS) der Wasserbehdrde des Landkreises Kassel
anzuzeigen.
14,16 Das Baugebiet liegt in der Zone Il A und Ill B eines amtlich
festgesetzten Trinkwasserschutzgebietes fiir die Wassergewinnungs—
anlagen der Stadt Baunatal. Die Schutzgebietsverordnung ist zu
beachten. Der gesamte Geltungsbereich liegt im Heilquellenschutz—
gebiet Kassel—Wilhelmshshe (qualitative Schutzzone B 2).
14.17  Alle Warmepumpen, die Wdrme aus der Tiefe entnehmen, sind
erlaubnispflichtig gem. § 7 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) i.v. mit
§ 71 Hess. Wassergesetz (HWG). Der Erlaubnisantrag ist rechtzeitig
vor Installation bei der Unteren Wasserbehorde beim Landkreis Kassel
zu stellen.

AUFSTELLUNGS— UND GENEHMIGUNGSVERMERKE

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Baunatal hat die Aufstellung

des Bebauungsplanes Nr. 41 D "In der Huhnsecke” gemdB § 2 Abs. 1
BauGB am 12.12.2005 und die Erweiterung des Geltungsbereiches am
16.03.2009 beschlossen.

Die Aufstellungsbeschliisse wurden am 14.12.2005 und 25.03.2009
offentlich bekanntgemacht.

Die friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit gem. § 3 Abs 1 BauGB
erfolgte in der Zeit vom 02.11.2009 bis 27.11.20089.

Die offentliche Bekanntmachung der friihzeitigen Offentlichkeitsbeteiligung
erfolgte am 28.10.2009.

Die Beteiligung der Behorden und sonstigen Trdger offentlicher Belange
gemdB § 4 Abs. 1 BauGB erfolgte vom 02.11.2009 bis 27.11.2009.

Der Entwurf wurde gem. § 3 Abs. 2 BauGB am 08.02.2010
zur offentlichen Auslegung beschlossen.

Die Bekanntmachung der offentlichen Auslegung mit Angabe von Ort,
Dauer und Hinweis, dass Stellungnahmen wdhrend der

Auslegungsfrist vorgebracht werden kdnnen, erfolgte gemdB § 3
Abs. 2 Satz 2 BauGB am 17.02.2010 ortsiiblich in den “Baunataler
Nachrichten”.

Die offentliche Auslegung des Entwurfes mit Begrindung erfolgte gemdB

§ 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB auf die Dauer eines Monats vom 25.02.2010
bis einschlieBlich 26.03.2010.

Die Beteiligung der Behorden und sonstigen Trdger offentlicher Belange und
deren Unterrichtung von der Auslegung erfolgte gemdB § 4 Abs. 2 BauGB in
Verbindung mit § 3 Abs. 2, Satz 3 BauGB am 17.02.2010.

Der Bebauungsplan Nr. 41 D "In der Huhnsecke” wurde gem. § 10 BauGB
von der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Baunatal am 03.05.2010
als Satzung beschlossen.

Baunatal, den 04.05.2010
Der Magistrat
der Stadt Baunatal

(Engler—Kurz)
Erste Stadtrdtin

VERMERK UBER DIE AMTLICHE BEKANNTMACHUNG

Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes Nr. 41 D wurde am 12.05.2010
ortsiiblich bekanntgegeben.

Der Bebauungsplan tritt gem. § 10 (3) BauGB mit der Bekanntmachung
in Kraft.

Baunatal, den 14.05.2010
Der Magistrat
der Stadt Baunatal

(Engler—Kurz)
Erste Stadtratin
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